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	序号
	名称
	参数

	1
	患者座椅
	1.座垫面离地面高度：最低≤350mm，最高≥750mm,椅位载重量：≥300KG,牙科椅及靠背升降采用液压驱动系统，升降速度可调,座垫架能围绕中心轴进行左右30°±1°旋转，并且能在任意位锁紧。靠背活动角度范围60°，靠背后倾角：≥10°, 左右扶手可向外≥135°打开，方便患者从座椅两侧上下。
2.头枕采用双链轴头托，可伸长，活动范围≥185mm。能同时满足儿童、成人、轮椅位等9个体位。
3.牙科椅底座采用铸铁一次压铸成型，表面采用喷塑工艺，防止氧化生锈。
4.牙椅具有符合国标的紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。
5.主控板上能显示当前操作的具体指令代码，并能显示≥20个诊断代码。

	2
	医师操作部分
	1.下挂式器械盘， 器械盘及助手架可180°旋转，可实现左右治疗位切换。器械盘右下方带水气总开关，防止夜晚意外发生，左右双按键气刹阀，均可调整及锁定器械盘高度。
2.具有一键管消毒功能，可以对手机管路和三用枪管路以及漱口水等诊疗用水管路实现一键反冲洗消毒功能。全方位保障诊疗用水安全。
3.可插拔式强弱吸管方便拆卸清洗消毒，强弱吸过滤网尺寸≥650x370x300。
4.痰盂采用抗污斑玻化制成，可直接取下清洁和消毒。痰盂的冲水水嘴高出痰盂最低位20mm，符合国家YY/T 1043.2-2018标准，可90°旋转，并能进行痰盂下水角度的调节，配有漱口水加热系统，漱口水加热杯自动恒温水加热器，具有防干烧功能，外置式净水瓶，方便拆卸加水

	3
	口腔灯
	1.口腔灯采用LED光源，可完成白色和黄色两种光源切换，口腔灯左右两侧具有物理按键进行各功能调节控制，也可感应式控制，防止交叉感染，防止眼睛疲劳,灯开关控制位置：≥4个。
2.灯平衡臂具有上推式LED灯开关功能，自动关灯和亮灯功能，到工作位置灯自动亮起，离开工作位自动关灯。

	备注
	设备使用年限：≥15年



