[bookmark: _GoBack]多功能重症监护床相关要求如下：
（一）规格尺寸：2100×1120×490/810mm±20(不包括床头高度)，床面尺寸：1960x900。
（二）升降功能：
1、背部升降：升降角度0～75º，±5º；
2、腿部升降：升降角度0～35º，±5º；
（三）床面板：
1、提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告；
2、床板链接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度4mm，耐磨，运作无噪音，防折断。
（四）床身主要部件：
1、床框采用40mm×60mm×1.5mm碳钢矩管；
2、床体四角带防撞轮。床体四角有输液架插孔，根据需要任意选择输液位置。
（五）ABS阻尼护栏：
高强度ABS电控护栏，护栏带电控按键，控制床体各功能的升降功能，可立卧定位，通过提手开关实现上下提升功能。四片分体内宿式护栏，采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病患上下床之安全性与便利性，内缩式护栏设计使病患转床时具零间隙转运功能。
（六）ABS床头床尾板：
1、高强度工程塑料注塑成型，快速锁紧开关挂式设计，表面光洁，便于清洁；
2、采用挂结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；
3、非中空设计，前后塑料局部融合，强度高；
4、床脚采用30×50×1.5mm钢制框架；
5、直径≥5英寸医用中控脚轮四个，防静电、静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架装配牢固，制动后病床不会有相对滑动，方便推行及控制， (提供第三方机构出具的脚轮检测证明文件）。
（七）传动系统：
电动实现背部升降，腿部升降，整体升降。背部升降范围:75º±5°，脚部升降范围：35º±5°，整体升降范围：210mm。控制系统：通过手控板操作完成医疗床各种功能，有背部升降（上下），腿部屈伸（上下），整体升降（上下）。
（八）床垫厚度≥8CM，半棕半棉，环保级棕片，高弹海绵，面料防水，防滑，透气抗菌，内芯为高密海绵和优质棕丝（提供按检测依据 GB 18587-2001 标准出具的甲醛释放量≤0.050的检验报告）。床垫外套采用涤纶针织复膜布，符合涤纶针织复膜布三项检测:机织面料通过软垫家具材料的抗香烟燃烧测试床垫面料材质抗细菌滋生，除菌率(大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌≥99%)（提供按检测依据WS/T650-2019出具的带有CMA及CNAS标志的检验报告）。
空气波压力治疗仪相关要求如下：
（一）气囊腔数：单侧≥8腔气囊，双侧≥16腔气囊，配备双下肢气囊、腰部气囊、上肢气囊；
（二）循环压力治疗压强范围：≥OkPa～36kPa(0mmHg～270mmHg),步进1kPa；
（三）压强单位显示方式：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换；
（四）治疗时间：1min～20h可调；
（五）充气循环间隔：1s～99s。压力保持：Os～20s；
（六）设备具有过压保护报警功能，自动泄压功能。配备紧急功能开关。

